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Бурное развитие элементной базы и модель- 
ного ряда аппаратуры воспроизведения ком- 
пакт-дисков вызвало ощутимый дефицит спра- 
вочной литературы в этой области. Предлага- 
емая Вашему вниманию статья о достаточно 
сложном и высококлассном проигрывателе 
несомненно заинтересует мастеров ремонта 
аудиотехники. 


Применение цифровой техники для записи и вос- 
произведения звуковых сигналов имеет неоспоримое 
преимущество перед аналоговой магнитной записью, 
особенно в области бытового звуковоспроизведения. 
Удобство применения, обилие сервисных функций и пре- 
восходное качество звука проигрывателей компакт-дис- 
ков позволило им довольно быстро заметно потеснить 
кассетные магнитофоны на рынке бытовой техники. 
Наслаждаясь музыкой, принимаемой по радио в диапа- 
зоне УКВ или ЕМ, многие из слушателей и не задумы- 
ваются, что виртуозность ведущего, выполняющего заяв- 
ки на любимые песни по прямым телефонным звонкам, 
напрямую связана с использованием аппаратуры вос- 
произведения записей с компакт-дисков (СО). Рынок 
предлагает меломанам проигрыватели СР на любой 
вкус — от переносного (размерами немногим больше 


самого СО} до аудиофильных монстров. Естественно, что 
обилие такой техники вызывает потребность и в ее 
ремонте, но не секрет, что литература по этому вопросу 
пока дефицитна. Эта статья, отвечающая на некоторые 
вопросы по устройству и ремонту модели Тесйт!с$ 
$1-Р5770А, производимой фирмой Ма{зи5ННа Еес!с 
Со, позволяет немного восполнить этот пробел. Тех- 
нические характеристики проигрывателя приведены 
в таблице 1. 

Как видно из таблицы, аппарат обладает весьма 
высокими параметрами, кроме того — относительно не- 
большой ценой, это позволило ему сразу завоевать сим- 
патии потребителей. Модель была выпущена несколь- 
ко лет назад, сразу привлекла к себе внимание и была 
отмечена престижной премией ЕЗА. Внутреннее со- 
держание проигрывателя вполне соответствует широ- 
чайшему арсеналу функций и прекрасным параметрам. 
Специальная конструкция антивибрационного шасси 
ТНСВ и «виртуальное» батарейное питание \.В.О. наи- 
более важных аудиоцепей по замыслу инженеров фир- 
мы должны существенно снизить помехи и шумы. А глав- 
ным является применение микросхемы ММ64733, соче- 
тающей функции цифрового фильтра и фирменного 
однобитного цифроаналогового преобразователя 
МАЗН. Все это — только часть технических решений, 


Таблица 1. Основные технические данные проигрывателя Тесйпи/с$ $5[-Р5770А 
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Диапазон воспроизводимых частот 
Входной напряжение звуковой частоты 
Динамический диапазон 












2...20000 Гц при неравномерности АЧХ +0,3 дБ 
















Соотношение сигнал/шум 


Выходное сопротивление 
Сопротивление нагрузки 





<0.0023% 
Коэффициент детонации Ниже измеряемого уровня 


Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) МАЗН (1 бит) 


2В 
100 дБ 
115 дБ 










600 Ом 









Выходная мощность на головных телефонах (32 Ома) < 15 мВт / 32 Ом 
‘напряжением 220-240 В 


Потребляемая мощность 
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улучшающих, в конечном итоге, качество звука, на кото- 
рое влияют, разумеется, и специальные радиокомпоненты, 
использованные в звуковом тракте. Как известно, об- 
щий принцип работы СО проигрывателя состоит в счи- 
тывании сигнала лазерного луча, отраженного от по- 
верхности вращающегося компакт-диска. На рис.1 при- 
ведена структурная схема проигрывателя 
компакт-дисков Тесйпт!с$ 51-Р5770А. 

Как видно из схемы, в состав проигрывателя входят 
следующие узлы: 

® оптический блок; 

® блок загрузки; 

® плата сервоусилителя; 

® основная плата; 

® телефонный усилитель; 

® схема управления; 

® блок питания. 

Оптический блок предназначен для загрузки ком- 
пакт-диска и считывания записанного на его поверхно- 
сти сигнала. В состав блока входит излучающий ла- 
зерный светодиод, оптический фотодатчик, шпиндельный 
электродвигатель, обеспечивающий вращение компакт- 
диска, вспомогательный электродвигатель (его называ- 
ют также 5|еЧде тоог — двигатель салазок), обеспечи- 
вающий радиальное перемещение на салазках лазер- 
ного и фотодиодов, катушки фокусировки и контроля 
радиального перемещения. 

Блок загрузки обеспечивает загрузку и выгрузку 
компакт-диска в специальном лотке. 

Плата сервоусилителя выполняет следующие важ- 
ные функции: обеспечивает обработку считанного циф- 
рового сигнала, вывод данных на дисплей, управление 
работой оптического блока. 

Основная плата обеспечивает управление проиг- 
рывателем, цифровую фильтрацию сигнала и преобра- 
зование цифрового сигнала в аналоговый, его усиление 


электронные компоненты 


магазин КВАР Ц 


Москва, улица Буженинова, дом16, 
справки по телефону: 964-08-38 


Е-та|:Юти$ Ка@те-пет.га 





и вывод усиленного звукового сигнала на линейный выход 
и на вход усилителя головных стереотелефонов. Кроме 
основных функций, основная плата выполняет и допол- 
нительные: вывод информации на дисплей и обеспече- 
ние возможности самотестирования проигрывателя. 

Самотестирование позволяет обнаружить возни- 
кающие в системе ошибки. Для того, чтобы войти в 
режим тестирования, необходимо выполнить следую- 
щие операции: 

1. Подключить проигрыватель к сети и дождаться 
мигания светодиодного индикатора ЗТАМОВУ. 

2. Включить питание проигрывателя при одновре- 
менно нажатых кнопках ЭТОР (№), РАЦЗЕ (И) и РТАУ (>). 

3. Спустя 2-3 секкнды на дисплее появится код ЕЁС, 
обозначающий, что включен режим отображения ре- 
зультатов автоматической настройки. 

4. Нажать кнопку ОРЕМ/С1ОЗЕ для установки на 
лоток и последующей загрузки тестового диска 
(577Р1054С). 

5. После установки тестового диска еще раз на- 
жать кнопку ОРЕМ/С!ОЗЕ для его загрузки. 

6. После автоматической настройки на дисплее 
будет отображен код, позволяющий обнаружить место 
неисправности на плате сервоуправления. 

Для выхода из режима тестирования необходимо 
извлечь тестовый компакт-диск и отключить проигрыва- 
тель от сети. 

Если на дисплее отображен код Е-00, значит в сис- 
теме не выявлено ошибок и неисправностей. Для лока- 
лизации возникших неисправностей следует руковод- 
ствоваться таблицей 2. 

По статистике чаще всего выходит из строя источ- 
ник питания, поэтому при ремонте надо обратить осо- 
бое внимание на наличие всех выходных напряжений. 
На рис. 2 изображена его принципиальная схема. В 
совокупности со схемой проигрывателя она ускорит 
поиск неисправностей. 

Блок питания собран по трансформаторной схеме. 
Силовой трансформатор имеет три вторичных обмот- 
ки с выходными напряжениями на них соответственно 
—5 В, -10,7 Ви -9,2 В. Напряжение -5 В питает нить 
накала люминесцентного дисплея. Выключателем нака- 
ла служит узел на транзисторах 919, ©20. Напряже- 
ние -9,2 В поступает на выпрямитель, собранный по 
мостовой схеме на диодах 011...014. Выпрямленное 
напряжение подается на стабилизаторы напряжения 
+5 В (©0401, ©0402), +7,7 В (О1Т, ©?23). В цепь +7,7 В 
включен еще один стабилизатор напряжения +5 В на 
микросхеме |С11. Напряжение -10,7В со вторичной 
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Таблица 2. Коды неисправностей проигрывателя Тесёт/с$ 5/-Р577О0А 







Значение напряжения 
и форма сигнала при 
Наимен. нормальной работе 


сигнала РЕАУ ЭТОР 


Код Признак Возможная причина Точка контроля 


ошибки | неисправности неисправности 
на Место 
дисплее (ИМС-выв.) 
Е-01 Настройка 1. Неисправны кварцевые МОАТА | 4,8 В | 
рассогласованных резонаторы Х1, Х2 или мск | | 48в | 
фокусировки и трекинга источник питания \О0; [М | 


не завершилась за отсутствует сигнал сброса |1С702 -10| ЗЕМЗЕ | 0ВвВ | 0В 
определенное время гезе/В ЗК (1С702). /В5Т 4,9 В 
2. Не проходят сигналы Синусоида, 


МРАТА, МСЕК, МЕО, {=16,9344 МГц, А=3,2 В 


Х1 
ЗЕМЗЕ на (из) контрол- 1С702 - 59 Х1 Синусоида, 
лер(а) механизма. {=16,9344 МГц, А=1,8 В 
1С702 - 32 ЕЕ | 2,4В 
ТЕ 







































































Неустойчивое 
воспроизведение 
записи с диска 


1. Царапины или 
загрязнение поверхности 
компакт-диска. 

2. Неисправности цепей 
фокусировки и трекинга 
платы сервоуправления 
(проверить осциллограммы 
и напряжения). 

3. Неисправности платы 
управления шпиндельным 
электродвигателем. 

4. Неисправности 































































оптического блока. 
Настройка баланса 1. Царапины или 
фотодиода не загрязнение поверхности | 1.701 | ВЕ | | ЗАВ | 
завершилась за компакт-диска. [10702-32 | |0 
установленный 2. Неисправности цепей [от || 0в | 
промежуток времени фокусировки. 1С702 - 12 ОВ 
3. Неисправности 
оптического блока. 
Е-08 | Регулировка усиления 1. Царапины или 
Е-ОА | в цепях фокусировки и загрязнение поверхности |1С702 - 33 ив 
трекинга не компакт-диска. 1С702 - 36 ОЕТ ОВ 
завершилась за 2. Неисправности цепей 1С702 - 12| /ТЕОСК ОВ 
установленный фокусировки и трекинга 
промежуток времени платы сервоуправления 








(проверить осциллограммы 
и напряжения). 

3. Неисправности 
оптического блока. 











Таблица 3. Назначение стабилизаторов напряжения проигрывателя ТесЁпи/с$ 5/-Р5770А 


Стабилизатор Назначение 
Питание выходных усилителей стереофонов 


О31...034 Питание выходных ФНЧ и усилителей линейного выхода 
0401 Питание 1С401 — процессора управления 


0402 Питание светодиодов на лицевой панели 
011, 923 Питание драйвера 1С703, 1С781 


1С11 Питание оптического выхода и микросхем сервоуправления 1С701, 1С702, [С781, 1С801 
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Рис. 1. Структурная схема проигрывателя Тесйп/сз 5/-Р5770А 


обмотки поступает на умно 


и стабилизируется до напряжения -29,1 В. Кроме того, 


в цепь этой же обмотки в 


на диодах 015, 016. В цепь нагрузки выпрямителя вклю- 
чены общий стабилизатор напряжения на транзисто- 


14 


житель напряжения 017, 218 
+5,1 В (1 


ключен второй выпрямитель 


затор ©31 


(0892), +6, 


рах ©12, ©13, а в цепь нагрузки этого стабилизатора 
— стабилизаторы двуполярного выходного напряжения 


7, 918] и напряжений +10,8 В (0893) -9,5 В 
ЗВ (ОЗТ, 033); -6,2 В (©32,034). Стабили- 


..О34, предназначенный для питания каска- 


Ремонт электронной техники, 1999, №3 


АУДИОАППАРАТУРА 














с] зо 1с802 
АМЭбАОЗ$Е2 












1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
р 
р 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ | »[5] ФНЧ] 6) | 
УСИЛИТЕЛЬ | 
ЛЕВЫЙ 1 
КАНАЛ : 
М№64733 | 
1 
ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР р 
И ЦАП 1м833М63 выход | 
1 
1С804 |С805 1С806 
МАЗН ! 
1 
х1,х2 16803 1С8910-2 | 
АМЭбАОВ$Е2 ВА4560ЕЕ1 р 
1 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ бо) 1 
УСИЛИТЕЛЬ | 
ПРАВЫЙ | 
ОЕ! КАНАЛ ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0801,802 | 
\В871 
РЕГУЛЯТОР 
ГРОМКОСТИ 
[3] 1С871 0] о 
вА456ом Г | СТЕРЕО 
в Уч о НАУШНИКИ 


0851,853 
УПРАВЛЕНИЕ $ 
ОТКЛЮЧЕНИЕМ 0871,872 
ЗВУКА 
ПЛАТА УНЧ 


951,52 


ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛА 
СБРОСА 











дов аналоговой обработки аудиосигналов, имеет фир- 
менное название «Утиа|! ВаНегу Орега!Нпд» и отлича- 
ется низким уровнем шумов и помех в выходном на- 
пряжении. Особенностью построения стабилизатора 
является применение в каждом плече полевого и бипо- 
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лярного транзисторов в качестве составного с высоким 
входным и низким выходным сопротивлением и фильт- 
ра с большой постоянной времени в цепи затвора. 

В таблице 3 приведено назначение стабилизато- 
ров напряжения различных узлов проигрывателя. 
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Рис. 2. Принципиальная схема блока питания проигрывателя Тесрп 
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